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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 80.9 kg
Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non Béton : BETON =0.469 m3 | Acier HA 400 = 38.8 kg
I . . Surface du coffrage = 4.75 mR Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm
l —J N |Ve a u Sta n d ard Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRtbre 1 Enrobage latéral 3 om
X . . L . . Densité = 255.9 kg/ m3 Echelle pour la vue 1/50
Renovation du Batiment Chirurgle_HIC_Pori-de- IxseCtlon 25X48 Diamétre moyen = 13mm Echelle pour la section 1/20 Page 1/6
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 109 kg

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.398 m3

Acier HA 400 = 33.5 kg
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Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRbre 1

Niveau standard
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Surface du coffrage = 3.95 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 359.3 kg/ m3

Diametre moyen = 13.7mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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Pos.|  Amature | Code| Forme

MATS 42| 00 42
(15) 4HAt6  221| 00 221
MAS 39| 41| g

(17) sHat6 =672 00 s
HAT6 250 | 00| 2s0
MHAT6 1547 | 00 ez
MAT6 1621 00 sz
(21)| 22HA16 1644 | 00 — s
(22)| 216HAS 14| 00 & 1w

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.78 m3

Acier HA 400 = 215 kg
Acier HA 400 = 85.6 kg

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRsbre 1

Niveau standard
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48
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Surface du coffrage = 7.8 m2

Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 385.9 kg/ m3

Diametre moyen = 12.7mm

Echelle pour la vue 1/50
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Echelle pour la section 1/20
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 102 kg
Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non Béton : BETON =0.576 m3 | Acier HA 400 = 52.9 kg
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N ive a u St a n d a rd Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRibre 1
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti o n 2 5X48

Surface du coffrage = 5.75 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 267.4 kg/ m3

Diametre moyen = 12.7mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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Pos. Armature Code| Forme

MAT6 1244 | 00 24
HAT6 1148 | 00 14
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.696 m3

Acier HA 400 = 161 kg
Acier HA 400 = 72.7 kg

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRibre 1

. Niveau standard

Surface du coffrage = 6.96 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

it

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Densité = 336.2 kg/ m3

Diametre moyen = 12.6mm

Echelle pour la vue 1/50
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Echelle pour la section 1/20
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 108 kg

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.551 m3

Acier HA 400 = 50.7 kg

'I 5 Niveau standard
\ Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de- ixSection 25)(48

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRtbre 1

Surface du coffrage = 5.6 m2

Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 286.8 kg/ m3

Diametre moyen = 12.8mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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