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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 102 kg

Fissuration peu préjudiciable

Béton : BETON = 0.912 m3

Acier HA 400 = 1.44 kg
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'I =

Niveau standard

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-pgix

Structure Semelle_HIC Port-de=paix

Surface du coffrage = 2.6 m2
Densité = 112.9 kg/ m3

Enrobage c1=5cm, c2=3cm

Echelle pour la vue 1/25
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Pos Armature Code| Forme
(1) 8HAt6  1313| 00 818
— — &
© 9
NI. . (2) | 19HA8 92 | 31
(3) | 19HAS =75 4%
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi Lasante Tél. Fax Acier HA 400 = 39.5 kg Béton : BETON = 0.163 m3
I - L. . Acier HA 400 = 12.5 kg Surface du coffrage = 2.6 m2
D) Niveau standard Structure Poteau Principal_HIC Port-de-paix Enrobage 3 om

L

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-paix Sect i o n 2 5x2 5 Echelle pour la vue 1/25 Paq e 1 /1

Echelle pour la section 1/10




Pos. Armature Code| Forme
(1) A1z #313] 00 1
— — s
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi Lasante Tél. Fax Acier HA 400 = 11.1 kg Béton : BETON = 0.0751 m3

L

l J

Niveau standard

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-paix

Structure Poteau secondaire_HIC Port-de-paix

Section 17x17

Acier HA 400 = 4.7 kg

Surface du coffrage = 1.77 m2

Enrobage 3 cm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/10
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Pos. Armature Code| Forme

(1) 4HAt6 1314 | 00 am
(2) 4HAt6 60| 00 e
(3) | 4HAt6 =410 00 em
(4) f12HA®6 =291 00| 2er
(5)| 215HA8 1534 | 008 1 -
(6) 3tHA8 K138 31

(7) 4HAt6 1527 | 00 © su
HHAS 16| 3

(9) a6 1332 00 @
HAT6 1605 | 00| e
(11) 4HAt6  =479| 00 4
(12) 22412 1582 | 00— se2

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Fax

Tenue au feu Oh

Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.721 m3

Acier HA 400 = 234 kg
Acier HA 400 = 55.8 kg

.\ s

"'I

Niveau standard
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitaritire 1

Surface du coffrage = 7.29 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 400.8 kg/ m3

Diametre moyen = 12.9mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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Pos.|  Amature | Code| Forme
(13) | 4HA%6 =315 | 00 s
MAT6 182 | 00 e
(15)| 20HA8 =138 | 31
2HAT2 504 | 00| see
(17) | 20HA8 =116 | 31
12HA16 1567 | 00— ser
213HAB 4| 008w -

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.612 m3

Acier HA 400 = 139 kg
Acier HA 400 = 41.5 kg

Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitarftre 1

Niveau standard
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

"'I

'I =

Surface du coffrage = 6.11 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 294.1 kg/ m3

Echelle pour la vue 1/50

Diametre moyen = 12.7mm

Page 2/9

Echelle pour la section 1/20
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Pos. Armature Code| Forme
4HA 16 =251 | 00 |—=251 —
4HA 16 223 | 00 | —=228%

20HA 8 =138 | 31

2'2HA 12 I=5.05 00 —=205——

20HA 8 I=1.16 | 31

VR ®E

4HA 16 I=5.67 | 00 | —=56z—
12HA 16 =348 | 00 | —>348
2"13HA 8 =34 | 00 & 12 o

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.613 m3

Acier HA 400 = 132 kg
Acier HA 400 = 41.5 kg

' —J N ive a u St a n d a rd Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitarf3re 1
s
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| ixS e cti o n 2 5X4 8

Surface du coffrage = 6.12 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 282.2 kg/ m3

Diametre moyen = 12.6mm

Echelle pour la vue 1/50

Page 3/9

Echelle pour la section 1/20
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Pos.|  Amature | Code| Forme
PMAT 3| 00| s
12HA16 1415 | 00 4
2'6HA8 3| 008 e
31 1oHas ks 31 ok

(32) | 10HAS =138 | 31

(33) 4HAT6 K767 | 00 et

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Fax

Tenue au feu Oh

Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.384 m3

Acier HA 400 = 127 kg
Acier HA 400 = 23.3 kg

Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-pataritdre 1

' Niveau standard
\ Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de- ixSection 25)(48

Surface du coffrage = 3.81 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 390.6 kg/ m3

Echelle pour la vue 1/50

Diametre moyen = 13.6mm

Page 4/9

Echelle pour la section 1/20
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Pos. Armature Code| Forme
12HA 16 I=4.68 | 00 |—468
2'THA 8 =34 | 00 & 12 o
9HA 8 =1.38 | 31

2'2HA 12 1=2.64

00 |— 264
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 88.7 kg
Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non Béton : BETON =0.324 m3 | Acier HA 400 = 20.3 kg

"'I

'I =

N ive a u St a n d a rd Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitarftsre 1
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti o n 2 5X48

Surface du coffrage = 3.2 m2

Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 336.4 kg/ m3

Diametre moyen = 13.2mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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5.42

v

Sl

J

@ 40P6

@

s @
e L I B
25 2:90 .25
K-K L-L
.
<
25 25

48

Pos.|  Amature | Code| Forme
2OHAS 13| 008w -
12HA16 1410 | 00 4w
10HA8 1116 | 3t

A8 138 31 |k

A6 76| 00| et
2HA12 15309 | 00 o

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Fax

Tenue au feu Oh

Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.378 m3

Acier HA 400 = 126 kg
Acier HA 400 = 23.2 kg

"'I

'l - Niveau standard

Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitarfiére 1

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Surface du coffrage = 3.75 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 394.2 kg/ m3

Diametre moyen = 13.6mm

Echelle pour la vue 1/50

Page 6/9

Echelle pour la section 1/20
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Pos.|  Amature | Code| Forme
MATS 1223 | 00 2
MAT6 1251 00 25t
0MA8 116 | 3

f2HA1G =347 | 00| a4t
2MHAS 34| 008 1
0HA8 1138 | 31

(51) 4HAT6 1566 | 00 — sss
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 131 kg
Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non Béton : BETON =0.612m3 | Acier HA 400 = 41.5 kg

' —J N ive a u St a n d a rd Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paltarifire 1
s
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| ixS e cti o n 2 5X4 8

Surface du coffrage = 6.11 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 282.7 kg/ m3

Diametre moyen = 12.6mm

Echelle pour la vue 1/50

Page 7/9

Echelle pour la section 1/20
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Pos.|  Amature | Code| Forme
(53) | 4HA®6 1320 | 00 sm
HAT6 180 | 00 et
(55)| 20HA8 |16 | 31

2M3HAS 34| 00|81 -
(57) 12HA®6 1566 00| ss
0HA8 1138 | 31

2OHA12 1504 | 00 —soe

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Fax

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.612 m3

Acier HA 400 = 139 kg
Acier HA 400 = 41.5 kg

Niveau standard

"'I

'I =

Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitarfigre 1

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Surface du coffrage = 6.11 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 294.1 kg/ m3

Diametre moyen = 12.7mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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Pos.|  Amature | Code| Forme
MATS 442 | 00 42
MHAT6 1219 | 00 22—
12HA16 1295 | 00| 2es
A6 1545 00| s 9
HAT6 1500 | 00| see
MATE 441 | 00 aar
MHAT6 15696 | 00 i
HAT6 1343 | 00| e
2M5HA8 34| 00|& -
2MA12 04| 00| ot
BHAS 138 | 1

71) BHAB 116 31

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Fax

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.747 m3

Acier HA 400 = 252 kg
Acier HA 400 = 60.6 kg

.\ 5 Niveau standard

"'I

Structure Poutre_Travee type Longitudinale_HIC Port-de-paitarfére 1

Surface du coffrage = 7.56 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Densité = 419 kg/ m3

Diametre moyen = 12.9mm

Echelle pour la vue 1/50

Page 9/9

Echelle pour la section 1/20




Pos. Armature Code| Forme

.o o (1) 4HAt6 1284 | 00 2m
Yo -
A A (2) 28HA8 34 008 1w -
R e e 4
(3)| uas =139 a1 s
/. - - (4) 22HA%6  1372) 00 e
U (5) 416 =227 00| 221
1le)1) P 4)
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N o o
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(7) 4HAt6  4t1| 00 e
S S
2x25
25 | 3.53 .25
o P
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& &
Nk %%
3) 3)
e0) o0}
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/ELL! /EL!_!
& &
25 25
Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 80.9 kg
Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non Béton : BETON =0.469 m3 | Acier HA 400 = 38.8 kg
I . . Surface du coffrage = 4.75 mR Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm
l —J N |Ve a u Sta n d ard Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRtbre 1 Enrobage latéral 3 om
X . . L . . Densité = 255.9 kg/ m3 Echelle pour la vue 1/50
Renovation du Batiment Chirurgle_HIC_Pori-de- IxseCtlon 25X48 Diamétre moyen = 13mm Echelle pour la section 1/20 Page 1/6




Pos. Armature Code| Forme
. " . MAT6 1328 | 00 =
o -~ N
‘ ‘ — (o) 4HAt6  183| 00 s
st e (o0
2HAT6 1326 00| em
- - 7 (11) 8HA16 1609 | 00 e
(12) | 27HAS 34| 008 e
WG 2 @b |
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N S
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R
2x25
25 3.07 L 25
Y Y
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& (Q) &
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13 . 13 .
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 109 kg

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.398 m3

Acier HA 400 = 33.5 kg

"'I

'I =

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRbre 1

Niveau standard
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Surface du coffrage = 3.95 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 359.3 kg/ m3

Diametre moyen = 13.7mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20

Page 2/6
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Pos.|  Amature | Code| Forme

MATS 42| 00 42
(15) 4HAt6  221| 00 221
MAS 39| 41| g

(17) sHat6 =672 00 s
HAT6 250 | 00| 2s0
MHAT6 1547 | 00 ez
MAT6 1621 00 sz
(21)| 22HA16 1644 | 00 — s
(22)| 216HAS 14| 00 & 1w

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.78 m3

Acier HA 400 = 215 kg
Acier HA 400 = 85.6 kg

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRsbre 1

Niveau standard
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

"'I

.\ s

Surface du coffrage = 7.8 m2

Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 385.9 kg/ m3

Diametre moyen = 12.7mm

Echelle pour la vue 1/50

Page 3/6

Echelle pour la section 1/20




Pos. Armature Code| Forme
. s (23)| 4HA%6 =306 | 00 s
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(27) 8HA16 1556 | 00| sse
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Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 102 kg
Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non Béton : BETON =0.576 m3 | Acier HA 400 = 52.9 kg

"'I

'I =

N ive a u St a n d a rd Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRibre 1
Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti o n 2 5X48

Surface du coffrage = 5.75 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 267.4 kg/ m3

Diametre moyen = 12.7mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20

Page 4/6
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Pos. Armature Code| Forme

MAT6 1244 | 00 24
HAT6 1148 | 00 14
(31)| 213HA8 34| 00 & e -
(32) 4HA6 =611 00| et
(33) 4HA16 1389 | 00| e
MHAT6 1586 | 00 s
(35) 4HAT6 K572 | 00 s
2HAT6 1574 | 00| s
37) 6HAs K130 41| gk

Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.696 m3

Acier HA 400 = 161 kg
Acier HA 400 = 72.7 kg

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRibre 1

. Niveau standard

Surface du coffrage = 6.96 m|

P Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

it

Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de-| |xSecti on 2 5X48

Densité = 336.2 kg/ m3

Diametre moyen = 12.6mm

Echelle pour la vue 1/50

Page 5/6

Echelle pour la section 1/20




Pos. Armature Code| Forme
. R MHAT6 195 00t
o [ce] ~ -~
‘ R HATE 413 | 00| s
@»{ —>| 42) 542
’ 42 L MHAT6 1553 | 00| ssm
A N MHAT6 1259 | 00 2sm
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L @ 6 QL/ 2HAT6 444 | 00| 4w
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o 9] ™
- = MHATE 1284 | 00 2m
T T . ;
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25 407 20 WHAB 139 41| gk
S S
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.:g:' & &
%%
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45) . 45) .
43— v 43— v
1% 1%
< <
25 25
Etude et calcul Structure par Frantzo Pierre, Ing Responsable Infrastructure, Zanmi LasBéite Fax Acier HA 400 = 108 kg

Tenue au feu Oh Fissuration peu préjudiciable

Reprise de bétonnage : Non

Béton : BETON = 0.551 m3

Acier HA 400 = 50.7 kg

'I 5 Niveau standard
\ Renovation du Batiment Chirurgie_HIC_Port-de- ixSection 25)(48

Structure Poutre_Travee type Transversale_HIC Port-de-paiNoRtbre 1

Surface du coffrage = 5.6 m2

Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm

Enrobage latéral 3 cm

Densité = 286.8 kg/ m3

Diametre moyen = 12.8mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/20
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