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acier long. et trans. Ø1/2" @ 30cm
crosse à 45° lg. 10cm
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harpage ep:20cm

chainage supérieur x4 acier Ø1/2"
cadre fer 14 @ 20cm

Béton poteaux et chainage - ciment 300 Kg/m3
Béton de propreté ep. 5cm (150kg)

Fonçage roche galet ep. 15cm
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bloc 20x20x40
joint mortier 2cm
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chainage inférieur x6 acier Ø1/2"
cadre fer 14 @ 20cm
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feraillage radier
aciers long.  Ø1/2" @ 30cm
aciers trans. Ø1/2" @ 30cm
crosse à 45° lg. 10cm

ferraillage dalle :
acier long. Ø1/2" @ 20cm
et acier trans. Ø1/2" @ 20cm
crosse à 45° lg. 10cm

béton radier
ép. 10 cm
ciment 450 Kg/m3

béton dalle
ép. 20 cm
ciment 450 Kg/m3

crépis enduit étanche ep. 5cm
sur toutes les parois verticales
joint en bouteille à la base
utilisation adjuvant conseillée

COUPE A-A

TITRE :

ESA Consultance

CONSULTANT :

contact :
benjamin.biscan@gmail.com

PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE CITERNE DE

RECUPERATION D'EAU DE
PLUIE

CORNILLON

LOCALISATION



acier long. et trans. Ø1/2" @ 20cm
crosse à 45° lg. 10cm
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tuyau 4" décalé de 20cm
par rapport à la trappe
pour ne pas encombrer
l'accès mais rester à porter
de main. Ex: démontage
du tuyau pour vidange
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acier de renfort Ø1/2"
recouvrement 60cm
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communication entre les deux chambres:
2 tuyau SCH 40 - Ø 4"

trop plein
tuyau SCH 40 - Ø 4" sans colle

simple emboitement

conduite d'arrivée et de vidange
SCH 40 4"
La conduite est enterrée et
passe à travers la fondation en maçonnerie
en aucun cas à travers le chainage.
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Té d'arrivée
SCH 40 4"

trop plein - SCH 40 4" non collé
 (simple emboîtement)

tuyau de connexion
SCH 40 4"

conduite d'arrivée et de vidange
SCH 40 4"
La conduite est enterrée et
passe à travers la fondation en maçonnerie
en aucun cas à travers le chainage.
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nippe 38" galvanisé
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chainage
inférieur

nippe 34" galvanisé
+ robinet/vanne à clef

nippe 4" galvanisé
+ cap

1.10
béton radier

ép. 10 cm
ciment 450 Kg/m3

acier 38" @ 20cm dans les deux direction
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