Chambrette de Chloration x
N
Dalle de toiture en béton armé Q350 10 cm dans les deux sens.
avec un ferraillage en double nappe Poutre reductrice en béton armé Q350 -
: " " A.L: 7 Fe HA 1/2" Trappe de visite
quadriller de Fe HA 1/2" et 3/8 -L
A.T: Cadres Fe HA3/8 " @ 10 cm et 15 cm
Chainage sup. en béton armé Q350 @ 15cm
AL:6FeHA1/2" \E—]\][']f] ”“.E]
_d

A.T: Cadre de Fe HA 3/8" @ 10 cm et

Mur en magonnerie de bloc 20 \

Trop plein vidange

Chainage inter. en béton armé Q350
AL:4FeHA1/2" \_j
A.T:Cadre de Fe HA 3/8" @ 10 cm et @ 15cm
Tige de Fe HA 1/2"

Placé a30cm \

Chainage inf. en béton armé Q350

AL:6FeHA1/2" AN '[::J E:J_ avec un quadrillage de Fe HA 1/2"
N
AT : Cadre de Fe HA 3/8" @ 10 cm et @ 15cm -l @10 cm dans les deux sens.

Remblai compacté @ 40 cm R e
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Dalle de fond en béton armé Q350

Fondation en magonnerie de bloc30

Longrine en béton armé Q350
AL:5FeHA1/2"

béton armé de propreté Q150 —\j: -I I.f »I
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